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PRODUCENT MASZYN PAKUJACYCH

a Automatycznego

Typ LPA21
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Materiat:
Stal DCO1

Powierzchnia:
Matowa struktura

Kolor standardowy:
Szary RAL 7035

Wykonanie specjalne na zamdwienie:
Wykonanie ze stali kwasoodpornej

Osadzony na jednej ramie tunel obkurczajgcy z maszyng owijajagcg w
tuleje z tasmy folii termokurczliwej.

Maszyna przystosowana do pracy ciggtej w linii produkujgcej rézne
artykuty w opakowaniach typu: puszka, stoik, butelka, kartonik itp..
Po przejeciu opakowan dostarczonych transporterem z linii
produkcyjnej caty proces formowania pakietéw na ptycie posredniej
oraz pakowania odbywa sie automatycznie.

Podawanie opakowan z prawej lub lewej strony w jednym rzedzie.

Wymiar komory (mm)

Ustalone indywidualnie

Max wym. Pakietu (mm) Wg potrzeb

Folia wymiar (mm) Wg potrzeb

Statocieplny zespét zgrzewajgcy posrodku pakietu 2+1 tak
Wydajnosé(pak/min.) standard/zamowienie do 12/20

Predkos$¢ transportera (mb/min) stata 4 ptynnie regulowana 4,2-9,2
Zasilanie elektryczne 3x400/230V 50/60Hz z zabezpieczeniem
Pobdr padu (A) ~20

Moc(kW) zainstal./sr. pobdr ~15,5/6

Temperatura obkurczania Zalecana 140-180°C/ dopuszczalna 250°C
Sprezone powietrze(Mpa)/zapotrzeb. (m3/h) 0,7/3

Masa(kg) ~335

Poziom hatasu réwnowazny A w dB ~75
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